CARACTERISTICAS DE VAGOES

PLATAFORMA
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COMPRIMENTO OTIL
DADOS GERAIS Vs DADOS TECNICOS ~N OBSERVACOES ~
\ oBC e — e T RIDE CONTROL DIAGRAMA 64502-8
" i ”
N VER TABELA NO VERSG rs7rio0 _ METALICO - CENTER SILL-U-12" x 30.0 BASE RiGDA _1524mm (60°)
QUANT 57 ENGATE ﬁ%o _ ALLIANCE N22 (5 77) MANGA 5"y g"
"o PLATAFORMA OPERA(AO _ ROTATIVA  eixo fz e 1%98.6mm (59”)
easricante _F.N.V. ( ADAPTADO NA OF. DE P. GROSSA - 1992) TIP0 FRICCAO - MINER A-22-XB
AND DE FABRICANTE 1964 AP.CH.TR + BRACADEIRA _ VERT.P/CHAVETA 11/2°x6"  RODAS D 29
DATA ENTR SERV 1964 .
PESO BRUTO MAX 57500 kg VALVULA 8>mwm MANCAIS \_ )
TARA 15500 kg F "NON SPIN® FRICCAO -
LOTACAQ LIMITE 42000 kg FREIO MANUAL ~ (pes ne DESENHSTA GODINHO VIsTO N
LOTACAOQ NOMINAL 42000 kg wmcwf%ommwﬂmmw NAQ TEM CARTUCHO C/ meﬂ wwﬂmma - 4025029 0xx-41-261-1966
CAPACIDADE VOLUMETRICA — SAPATA COMPOS ﬁDD NAO METALICA _m ESCALA DATA REVISOES
CAIXA DE ROLAMENTO .
N - (w00 12/03702 L1 TD




