CARACTERISTICAS DE VAGOES PRANCHA | -7

- il T [l il
E=] i i =
=3
10608 1000
14216 2500
2700
15016
V@] = [ - 0 —
[ O - | g
o~
O & = | =
12290
DADOS GERAIS N DADOS TECNICOS N OBSERVAGOES ~
. DIAGRAMA :
SERIE PCD CAIXA ESTRUT. METALICA  teunue {10 08 N e "
N VER TABELA AO LADO ESTRADD METALICO VAGOES TRANSFORMADOS DE GHD-01e 02
QuaNT 39 voare |70 — ALLIANCE FULL-SIZE s 5 1/2" X 10"
1eo PLATAFORMA CONV. C/ DISPOSITIVO P/ CONTAINERS OPERACAO oo A0 5 0" [1524)
FABRICANTE STA. MATILDE (CISM) / FNV 10 _CARDWELL NY-11F / MINER A-22-XL
ANO DE FABRICANTE 1980 / 1980 AP. CH iwi%m? VERT.P/CHAVETA 11/2"x6"  RODAS D 29
DATA ENTR SERV 1999 /7 1999 .
PESQ BRUTO MAX 80000 kg VALVULA A%mﬂu MANCAIS \_ )
TARA 16.000 Kg D e " NON SPIN” FRICCAO -
LOTACAO LIMITE 64.000 Kg FREI M&Msﬂﬁca —— DRV-2AU-19"DJ ADAPT. LARGO 1 (oesne L 020 Ski DESENHISTA GODINHO VisTO N
LOTACAO NOMINAL _ 64.000 Kg DISP.VAZIO CARREG NAQ TEM CARTUCHO L/ papt EsTRETO [ PCD 01 (41) 9148-0395
CAPACIDADE VOLUMETRICA — REVISaES
SAPATA COMPOSICAQ NAQ METALICA EstALA DATA
CAIXA DE ROLAMENTO = :
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